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Provincia di Lecce )(

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Legge Regionale n°3/2002

LIVELLI DI RUMOROSITA'

—P S‘-/P- N MISURATI / CALCOLATI ----> ATTENUATI DI PREVISIONE INTERVENTI PROGRAMMATI DI ATTENUAZIONE ACUSTICA
Zonizzazione Acustica Comunale «-: N
Del. C.C. N°108 del 19.12.2014 - Provincia di Lecce Det.Dir. N°73/2015 J~ o RIDUZIONE DEL FLUSSO VEICOLARE AL = - 2/3 dB(A)
Mﬁg’&é‘k.?o LIVELLO M']Q{ﬁ'{k?o LIVELLO 1) Senso Unico di percorrenza nel Tratto B - C da Porto Cesareo verso Torre Lapillo
| ATTENUATO / ATTENUATO 2) Senso Unico di percorrenza nel Tratto B - D verso Porto Cesareo
WAL LD POSIZIONE LOCALITA' CALCOLATO SOGLIA POSIZIONE LOCALITA' CALCOLATO SOGLIA 3) Doppio Senso di circolazione sulle arterie collegate

TAV.1-  Relazione esplicatica o ) ey D N D N D N D N o RIDUZIONE DELLA PERCENTUALE DI VEICOLI PESANTI AL = - 3/4 dB(A)
TAV.2 - Planimetria Generale - Aree di Criticita Acustica - 1/20.000 \ \3 D/N D/N

TAV.3 -  Misure fonometriche ambientali / Limiti di zona - 1/20.000
TAV.4/a - Via Litoranea SP 340 e viabilita principale interna collegata: regolamentazione flusso
veicolare e interventi di attenuazione dei livelli acustici - 1/10.000

CONSENSO di circolazione nel Tratto A - C esclusivamente per i veicoli pesanti
che HANNO destinazione specifica di carico e scarico per postazioni interne al tratto.
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per i veicoli pesanti in moto di attraversamento
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1) Tratto A-B
2) Tratto B-C
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]

= VIA CIRCONVALL.

3) Tratto B-D - E

TAV.4/b - Via Litoranea SP 340 e viabilita principale interna collegata: regolamentazione flusso VIAMONTI 68,1 / 54,1 / 55/45 VIADEI BACINI (DUNE) 67,4 613 | 534 473 55/45 verso Ovest o verso Est.
veic_olare e interver_1ti di a_ttenuazione c_ie_i Iive!li acustici _[P_articolari] - 1/500_0_ : o =z [5.P.N° 340 o RIDUZIONE VELOCITA' DI CIRCOLAZIONE AL = - 2/3 dB(A)
TAV.5 - Penisola e zone adiacenti alle aree artigianali: Interventi di attenuazione dei livelli acustici - 1/10.000 - 1/2.000 ol 1) Tratto A - B: Vi =50 Km/h
TAV.6/a [quadrante 1]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000 ot E\ o ﬂ b ) Tratto A - B: Vimax. =
TAV.6/a [quadrante 2]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000 Y\ e & { 2) Tratto B - C: Vmax.= 30 Km/h
TAV.6/a [quadrante 3]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000 Yol b Ki 3 VIABISSOLATI / 179 68,3 64,3 543 503 55745 \B/rsléllﬁlliggf\f\ 67.0 62.1 530 481 60750 3) Tratto B - D - E: Vmax. =30 km/h
TAV.6/a [quadrante 4]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indigazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000 ;{»ﬁ*“.r“.r*T J\‘ - \: 'ﬁ‘\g\\} 3 e DIVIETO DELL'USO DI AVVISATORI ACUSTICI AL = -1 dB(A)
TAV.6/b - Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Procedure ,,fpji,‘*i‘A%»—f//T' 4 j*ﬁ\\ Eﬁ’ 1) Tratto A - B
*. [ 2) TrattoB-C
b e . 4 » Apposizione di asfalto fonoassorbente SENSO UNICO Verso Torre Lapillo VIA 163 59,5 / 54,5 / 55/ 45 VIA CIRCONV. 745 | 656 | 605 | 51,6 60/50 3) Tratto B-D - E
I i Y - Apposizione di barriere vegetali Limitazioni di velocit INCR. T.LAPILLO o DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCICLI CON MARMITTA NON SILENZIATA AL = - 1 dB(A)
VIA LITORANEA SP N°340 E VIABILITA' COLLEGATA || || & 7 e N 2 e ga Ty e e ‘ 1) Tratto A - B
TAV. n° 4/a REGOLAMENTAZIONE FLUSSO VEICOLARE Scala: 110000 (| & 7 TN Ot U N L T T e T e Y % T“*:t“’}? - ];3 .
E INTERVENTI DI ATTENUAZIONE DEI LIVELLI ACUSTICI . 65,9 51,9 55145 . 5.2 paro 2 0
Q VIACILEA o/ e |/ ¢ VIART 2| /| w2 )/ %0145 « ADOZIONI DI ASFALTI FONOASSORBENTI AL=-3dB(A)

\ TARANTO 71,5 64,2 57,5 50,2 55/ 45 INCROCIO 203 60,1 / 46,1 / 50/40 o ADOZIONI DI BARRIERE ACUSTICHE AL = -2 dB(A)
Tecnico Incaricato: UNETE 1) Tratto A- B
~ Scala: 1/10.000 )
(Registro Reg. Te Iﬂg-cva@fifé Vi:?:; I. G.R. n° 2372 del 13.5.1997) » Apposizione di asfalto fonoassorbente SENSO UNICO Verso Torre Lapillo % ]’_l"ratto]? -];: .
egistro Reg. Tecnici Competenti Del. G.R. n® el 13.5. « Apposizione di barriere vegetali Limitazioni di velocita VIA CIRCONV. ratto B-D -
CASE A SCHIERA 67,5 62,6 53,5 48,2 55/45 VIA211 54,2 / 40,2 / 55/ 45
. = - 14+ 17 dB(A
[ Data: Aprile 2016 ] MARE IONIO N.B.: [ ATTENUAZIONE PREVISTA >= 14 dB(A) | ()

MARE IONIO



