Comune di Porto Cesareo

Provincia di Lecce

J

PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Legge Regionale n°3/2002
Zonizzazione Acustica Comunale
Del. C.C. N°108 del 19.12.2014 - Provincia di Lecce Det.Dir. N°73/2015

TAV.1- Relazione esplicatica
TAV.2 - Planimetria Generale - Aree di Criticita Acustica - 1/20.000
TAV.3 - Misure fonometriche ambientali / Limiti di zona - 1/20.000
TAV.4/a - Via Litoranea SP 340 e viabilita principale interna collegata: regolamentazione flusso

veicolare e interventi di attenuazione dei livelli acustici - 1/10.000
TAV.4/b - Via Litoranea SP 340 e viabilita principale interna collegata: regolamentazione flusso

veicolare e interventi di attenuazione dei livelli acustici [Particolari] - 1/5.000
TAV.5 - Penisola e zone adiacenti alle aree artigianali: Interventi di attenuazione dei livelli acustici - 1/10.000 - 1/2.000
TAV.6/a [quadrante 1]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000
TAV.6/a [quadrante 2]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000
TAV.6/a [quadrante 3]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000
TAV.6/a [quadrante 4]- Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Classificazione delle aree - 1/10.000
TAV.6/b - Sintesi della Normativa Tecnica e Indicazioni Operative: Procedure

TAV. n° 5 PENISOLA E ZONE ADIACENTI ALLE AREE ARTIGIANALI: || Scala: 1/10.000
) INTERVENTI DI ATTENUAZIONE DEI LIVELLI ACUSTICI 1/ 2.000

Tecnico Incaricato:

Ing. Valerio Vitale
(Registro Reg. Tecnici Competenti Del. G.R. n° 2372 del 13.5.1997)

AN

[ Data: Aprile 2016

Scala: 1/10.000

>

Scala: 1/2.000

LIVELLI DI RUMOROSITA'

MISURATI / CALCOLATI ----> ATTENUATI DI PREVISIONE

LIVELLO

LIVELLO

ADOZIONE DI ASFALTO FONOASSORBENTE ‘

AREA PEDONALE

PANNELLO LUMINOSO
LIBERO / OCCUPATO
PARCHEGGIO

PANNELLO LUMINOSO
LIBERO / OCCUPATO

PORTO CESAREO

CENTRO ABITATO

CIRCOLAZIONE CONSENTITA ESCLUSIVAMENTE
Al VEICOLI COMMERCIALI PER IL CARICO / SCARICO DELLE MERCI

MISURATO A'II'-'II'\éElI[JI:A('JI'O SOGLIA MISURATO A'II'-'II'\éElI[JI:A('JI'O SOGLIA
POSIZIONE LOCALITA CALCOLATO LOCALITA CALCOLATO
b N D N DIN D N D N DIN

@ PIAZZANAZARIO SAURO | 66,3 62,4 52,3 484 55145 @ VIA CAMPANELLA 58,8 / 44,8 / 55145
@ VIAOLIVIERI 59,0 62,0 45,0 48,0 55/ 45 @ VIA KENNEDY 61,5 / 475 / 55/ 45
@ x:ﬁ gﬁF\i'I%’;'l-D' 713 64,1 57,3 50,1 55/45 @ ¥L,0'\R§|’\I‘?_I_CC)ONVALL. 715 64,2 57,5 50,2 55/45
@ VIAMONTI 68,1 / 54,1 / 55/45 @ VIABAINSIZZA 58,2 / 44,2 / 55/45
@ VIABISSOLATI / 179 68,3 64,3 54,3 50,3 55145 @ VIA LITORANEA / 134 69,6 64,6 55,6 506 55145
@ VA 168 505 / 455 / 55/ 45 @ VIA 140 62,0 / 48,0 / 55/ 45
@ VIAGILEA 650 / sio / @ FRONTISTA 149 57,0 / 430 / 55/45
\J ' ! 55/ 45 \ J
r \ VIA DI VITTORIO 60,1 46,1 @ VA s *0 / " / o
@ ' / , / 55/ 45 \ J
@ VIA GIULIANI 58,3 / 443 /
\J , : 55/45

INTERVENTI PROGRAMMATI DI ATTENUAZIONE ACUSTICA

Area pedonale per l'intera Penisola a sud di via Monti

La circolazione interna alla Penisola € consentita esclusivamente ai veicoli commerciali
per le operazioni di carico / scarico

L'accesso alle aree di parcheggio della via Vespucci e del piazzale Aldo Moro AL = -4/5dB(A)
¢ consentito dalla via Muratori e in uscita dalla via Vespucci

Sistemazione di pannello luminoso "Libero / Occupato” sulla condizione dei parcheggi

in ingresso alla via Muratori |
La percentuale dei veicoli pesanti all'interno del centro abitato in arrivo dalla SP 340

dovra essere limitata ai veicoli, con specifica destinazione di carico / scarico per le

postazioni all'interno AL = - 3/4 dB(A)
Riduzione della velocita di circolazione a 30 Km/h lungo tutte le arterie del Centro Abitato AL = - 2/3 dB(A)
Divieto di uso degli avvisatori acustici AL= -1dB(A)
Divieto di circolazione per motocicli che non hanno marmitta silenziata AL= -1dB(A)
Adozione di asfalti fonoassorbenti specialmente per le vie Monti, Vespucci, Cilea, Garibaldi AL =- 3 dB(A)
Adozione di barriere acustiche vegetali anche in un progetto di arredo urbano AL =-2 dB(A)
N.B.: [ATTENUAZIONE PREVISTA >= 14 dB(A)] m




